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Diese Brandschutzordnung enthalt Regeln fur die Brandverhitung und Anweisungen
uber das Verhalten und die Ma3nahmen bei Ausbruch eines Brandes. Die nachfol-
genden Regelungen dienen dem vorbeugenden und bekadmpfenden Brandschutz an
der Stiftung Universitat Hildesheim, im Folgenden Universitat genannt. Die Brand-
schutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige Arbeitsschutzvorschrif-
ten und die allgemeinen Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten.

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannli-
cher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichwonhl fur beiderlei Geschlecht.

Verantwortlichkeiten

Diese Brandschutzordnung gilt fur alle Personen die sich in Gebauden oder auf den
Liegenschaften der Universitat aufhalten (z.B. Beschaftigte, Studierende, Besucher
oder Fremdfirmen).

Diese Personen sind verpflichtet, die Brandschutzordnung sowie alle gesetzlichen Re-
gelungen zum Brandschutz einzuhalten. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten mit Zind-
quellen (offene Flamme, Trenn- und Schleifarbeiten, Schweillen, Schneiden, Loten,
Brennen), beim Umgang mit brennbaren, selbstentziindlichen oder explosionsgefahr-
lichen Stoffen.

Fur Beschaftigte mit besonderen Aufgaben im organisatorischen Brandschutz gelten
die gesonderten Aufgaben aus Teil C der Brandschutzordnung.

Der bauliche sowie anlagentechnische Brandschutz der zentralen technischen Anla-
gen liegt in der Verantwortung des Dezernat 4.

Die Gesamtverantwortung im betrieblichen Brandschutzes bleibt unberihrt beim Ar-
beitgeber.

Die verantwortlichen Personen aller Organisationeinheiten sind in der Verantwortung,
dezentrale Organisationsstrukturen zu schaffen, die im vorbeugenden Brandschutz
dazu dienen, Mal3nahmen zur Brandverhutung, Brandbegrenzung und zur Personen-
rettung festzulegen. Sie werden durch von ihnen benannte Brandschutzhelfer in Ih-
ren Aufgaben unterstutzt.

Die Brandschutzordnung gilt sinngemal fur andere Notfalle, soweit keine besonderen
Regelungen bestehen.

Der bestellte Brandschutzbeauftragte der Universitat ist der zentrale Ansprechpartner
fur alle Brandschutzfragen. Sie erreichen ihn wie folgt:
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Christian Miehe

Stiftung Universitat Hildesheim

Dezernat fir Bau- und Liegenschaften, Betriebstechnik
Universitatsplatz 1

31141 Hildesheim

Tel.: 05121/88391454

Mobil: 0171/9870548

Fax: 05121/88391455

E-Mail: miehe@uni-hildesheim.de

Er unterstutzt und berat den Arbeitgeber bzw. die verantwortlichen Personen in den
Leitungsebenen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten. Bei Fragen zur praktischen
Umsetzung der Brandschutzordnung steht er gern beratend zur Verfugung.

Als Brandschutzbeauftragter und befahigte Person erstellt, aktualisiert er die Brand-
schutzordnung.

Alle Personen (Beschaftige, Studierende, Besucher, Mitarbeiter von Fremdfirmen)
sind verpflichtet, an einer wirkungsvollen Brandverhttung mitzuwirken, entsprechend
den Regeln dieser Brandschutzordnung zu handeln. Verstof3e gegen die Bestimmun-
gen zum vorbeugenden und bekampfenden Brandschutz kdnnen dienst- und arbeits-
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Geltungsbereich

Die Brandschutzordnung gilt fur alle Gebaude und Grundstticke sowie fur die sonsti-
gen Einrichtungen der Universitat.

Bekanntgabe

Fir die Bekanntgabe und Verteilung der Brandschutzordnung sowie regelmafigen
Unterweisungen der Mitarbeiter und Studierenden sind in ihren Verantwortungsberei-
chen die Leitenden der einzelnen Einrichtungen verantwortlich.
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Brandschutzordnung

DIN 14096
Brandschutzordnung DIN 14096 — A

Der Teil A der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen (z.B. Beschatftigte,
Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen, Studierende, Praktikantinnen/Praktikanten,
Gaste), die sich in den Gebauden der Universitat Hildesheim aufhalten. Dieser Teil ist
jeweils ein Bestandteil auf den Flucht- und Rettungsplanen und ist somit entsprechend
ausgehangt in allen Gebauden.

Brandschutzordnung DIN 14096 - B

Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich vornehmlich an Beschaftigte, Mitarbei-
ter/innen von Fremdfirmen, Studierende, Praktikantinnen/Praktikanten, die sich nicht
nur vorubergehend in den Gebauden der Universitat Hildesheim aufhalten.

Brandschutzordnung DIN 14096 - C

Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Personen mit besonderen Brand-
schutzaufgaben (insbesondere Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieurin-
nen/Sicherheitsingenieure, Brandschutzhelfer/innen). Dieser Personenkreis ist in der
Regel verantwortlich tatig und verfugt Gber besondere Betriebskenntnisse. Der Teil C
ist spezifisch auf die Universitat Hildesheim zugeschnitten.
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Brandschutzordnung DIN 14096 — A

Die Brandschutzordnung Teil A richtet sich an alle Personen, die sich in Gebauden der
Universitat Hildesheim aufhalten, und besteht aus dem unten dargestellten Aushang.
Er ist allen betreffenden Gebauden der Liegenschaften an geeigneten und gut sicht-
baren Stellen (u.a. in allen Aufzugsanlagen) anzubringen.

Verhalten im Brandfall

Briande verhiiten
Feuer, offenes Licht, Kerzen und Rauchen verboten!

RUHE BEWAHREN!

1. Brand melden!
« Handfeuermelder betatigen

e Notruf (0-)112

2. In Sicherheit bringen

m Gefihrdete Personen warnen
Hilflose Personen mitnehmen

gr' o Turen schlieten
‘-‘A’ Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen und auf Anweisungen
E warten

3. Loschversuch unternehmen

e Feuerloscher benutzen

o Mittel und Gerate zur Brandbekampfung
benutzen
(z.B. Loschdecke)
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Brandschutzordnung DIN 14096 — B (Allgemeiner Teil)

(Fur Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben)
Geltungsbereich

Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich vornehmlich an alle Beschaftigten, Pro-
fessorinnen/ Professoren, Lehrbeauftragte, Studierende. Weiterhin gilt die Brand-
schutzordnung fur alle Personen, die sich nicht nur voribergehend vor Ort aufhalten,
wie beispielsweise auftragsausfuhrende Firmen. Dieser Teil besteht aus schriftlich ab-
gefassten Hinweisen und Verhaltensregeln zur Verhinderung von Rauchausbreitung,
Freihaltung der Flucht- und Rettungswege und Hinweisen zum Verhalten im Brandfall
und anderen Gefahren.

Dieser Teil B der Brandschutzordnung ist im Internet der Stiftung Universitat Hildes-
heim veroffentlicht.

Jahrliche Unterweisungen lber die Inhalte der Brandschutzordnung sind von
den verantwortlichen Personen durchzufiihren und zu dokumentieren.

Die nachfolgenden Bestimmungen zum vorbeugenden Brandschutz und zum Verhal-
ten im Brandfall sind zu beachten.

Inhalt:

. Brandschutzordnung Teil A (Aushang)
. Brandverhitung

. Brand- und Rauchausbreitung

. Flucht- und Rettungswege

. Melde- und Loscheinrichtungen

. Verhalten im Brandfall

. Brand melden

. Alarmsignale und Anweisungen beachten
. In Sicherheit bringen

10. Loschversuche unternehmen

11. Besondere Verhaltensregeln

O©COoONOOARALWN-
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1. Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

Bei der Brandschutzordnung Teil A handelt es sich um einen Aushang fur die einzel-
nen Liegenschaften/Gebaude der Universitat Hildesheim, in dem die wichtigsten Tele-
fonnummern flr eine Brandmeldung aufgeflhrt sowie grundlegende Verhaltensweisen
im Brandfall zusammengefasst sind.

2. Brandverhiitung

» Die Brandverhutung ist die wichtigste Aufgabe des Brandschutzes und daher
von allen Hochschulmitgliedern zu beachten, d.h. alle Beschaftigten, Studie-
rende, sind verpflichtet, durch gro3te Vorsicht zur Verhitung
von Branden und anderen Schadensfallen beizutragen. Sie ha-
ben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes bzw. Auf-
enthaltsortes und der Umgebung sowie Uber die zu treffenden

Malnahmen bei Gefahr genau zu informieren (zum Beispiel

Brandmeldeeinrichtungen, Lage des Fluchtweges, Ort des
Sammelplatzes, Einrichtungen des Selbstschutzes wie Feuerloscher und
Léschdecken). Insbesondere ist jeder verpflichtet, besonders vorsichtig mit
elektrische Einrichtungen sowie explosionsgefahrlichen, brandférdernden und
entzundlichen Stoffen umzugehen.

» An der Universitat ist das Rauchen in den Gebauden untersagt. Streichholzer
und /oder Zigaretten- und Tabakreste durfen nur in den aufgestellten Aschen-
bechern entsorgt werden und nicht in vorhandene Papierkorbe.

» Der Umgang mit Feuer und offenem Licht (Kerzen, Streichhdlzer, Funken) ist
grundsatzlich untersagt.

> Feuergefahrliche Arbeiten wie Schweil3-, Schneid- und Létarbeiten aul3erhalb
der daflur vorgesehenen Arbeitsplatze sind nur mit einer schriftlichen Genehmi-
gung erlaubt (Erlaubnisschein fur feuergefahrliche Arbeiten) und dirfen nur von
berechtigten Personen ausgefuhrt werden. Der Erlaubnisschein wird vom
Brandschutzpersonal bzw. dem Baumanagement des Dezernat 4 ausgestellt.
Vor Beginn der Arbeiten sind entsprechende Schutzmalinahmen gegen einen
Entstehungsbrand zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Kontrolle
erforderlich.

» Wichtige Voraussetzung des Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit. Ab-
falle sind regelmaRig zu entfernen und durfen auf keinen Fall auf Fluren/ in
Treppenraumen zwischengelagert werden. Brandlasten missen auf3erhalb von
Gebauden gelagert werden (z.B. Abfall in Container). Abfallcontainer dirfen
nicht so gestellt werden, dass sie im Brandfall das Gebaude unmittelbar gefahr-
den (mind. 5 m Abstand zum Gebaude). Gefahrstoffe niemals in Ausglsse oder
Toiletten schutten.

> Esist stets dafur zu sorgen, dass Licht und elektrische Gerate, die nicht bendtigt
werden, abgeschaltet sind. Dieses gilt insbesondere nach Dienstschluss.
Stand-by sollte vermieden werden. Die Aufstellung und Benutzung privater Ge-
rate z.B. Wasserkocher oder Kaffeemaschinen ist ohne schriftliche Genehmi-
gung des Technischen Gebaudemanagement grundsatzlich untersagt. Wasser-
kocher, Kaffeemaschinen, Mikrowellen und Kuhlschranke sind nur in besonde-
ren Raumen (wie z.B. Teeklichen, Labore 0.4.) zu betreiben. Abweichungen
hierzu sind nur Einzelfall und zulassig und eine Genehmigung muss durch den
Brandschutzbeauftragten erfolgen.
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Hinweis: Wasserkocher sowie Kaffeemaschinen diirfen nur auf Feuer-
festen Untergrund z.B. Fliese, Glasplatte o0.a. betrieben werden.
Ausnahmen bedurfen auch hier der schriftichen Genehmigung des Brand-
schutzbeauftragten oder des Technischen Gebaudemanagement. Bei Mangeln
an elektrischen Geraten sind diese sofort aul3er Betrieb zu nehmen oder durch
beauftragte Personen reparieren zu lassen.

> Inden Gebauden der Universitat ist das Laden von Lithiummetallakkus mit einer
Masse von mehr als 2 g Lithium pro Akku oder Lithiumionenakkus mit einer
Leistung von mehr als 100 Wh je Akku grundsatzlich verboten. Dies betrifft zum
Beispiel die handelsublichen Akkus fur Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter. Das
Laden der vorgenannten Akkus ist nur im dienstlich notwendigen Mindestmalf}
unter der Einhaltung der jeweils erforderlichen SicherheitsmalRnahmen erlaubt,
dies betrifft insbesondere die erforderliche Beaufsichtigung des Ladevorgangs.
Das Laden von Akkus in Rettungswegen ist verboten.

3. Brand- und Rauchausbreitung

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unndétige Luftzufuhr zum Brandherd ver-
mieden werden, d.h. FeuerschutzabschlUsse, Fenster und Turen sind zu schlielRen
bzw. geschlossen zu halten. Die Gebaude sind in Brandabschnitte eingeteilt, damit in
einem Brandfalle der Ausbreitung von Feuer auf andere Gebaudeteile entgegenge-
wirkt wird.

Ein Brand wird immer durch starke Rauch- und Warmeentwicklung begleitet. Die
Rauchausbreitung ist als Hauptgefahr einzustufen. Brandrauch behindert die Sicht
und wirkt als tddliches Atemgift. Um die Ausbreitung eines Brandes zu erschweren,
soll eine Anhaufung brennbarer Materialien (z.B. Papier, Mobiliar) in den Flucht- und
Rettungswegen vermieden werden.

In einigen Gebauden bzw. Gebaudeteilen sind Rauch- und Warmeabzugsanlagen in-
stalliert. Diese verhindern die Verrauchung des Gebaudes im Brandfall und sichern
damit den Fluchtweg. Eine Auslésung der Rauch- und Warme-
abzugsanlagen erfolgt jedoch ausschlieBlich durch die Feu-
erwehr Hildesheim.
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In den Fluren sind in festgelegten Abstanden Rauchschutztiren angebracht, die zum
Teil Uber sogenannte Feststellanlagen offengehalten werden. Bei einer Rauchent-

g Wwicklung schlieRen sich die Rauchschutztiren au-
tomatisch. Wichtig ist, dass Rauchschutz- und
Brandschutztiren nicht mit Keilen oder anderen
Gegenstanden festgestellt werden.

Jeder ist verpflichtet, z.B. Keile aus Brand-
schutztiren oder andere Gegenstande aus de-
ren SchlieBweg zu entfernen.

4. Flucht- und Rettungswege
Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege (siehe
folgendes Piktogramm) und mussen standig in voller bzw. markierter Breite freigehal-
ten werden. Im Raumungsfall muss es jeder anwesenden Person mdglich sein, das
Gebaude schnell und sicher uber den Fluchtweg zu verlassen. Gleichzeitig dienen
diese Wege der Feuerwehr als Rettungs- und Angriffswege.
Jeder Universitatsangehorige hat die Pflicht, sich die Flucht- und
F Rettungswege seines Arbeitsbereiches einzupragen und dafiir
Sorge zu tragen, dass diese Wege nicht eingeengt und/oder ver-
stellt werden. Fahrzeuge, die in Anfahrtszonen fir die Feuerwehr
parken, mussen aus diesem Bereich entfernt werden. Achtung: Das Abschlep-
pen ist kostenpflichtig.

5. Melde- und Loscheinrichtungen

Von allen Telefonapparaten kann die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Uber (0-)112
erreicht werden. Einige Gebaude bzw. Gebaudeteile sind mit Brandmeldeanlagen
ausgestattet. Diese Anlagen sind direkt zur Feuerwehr aufgeschaltet und die Alar-
mierung wird direkt an die Feuerwehr weitergeben. Die roten Melder
(siehe Bild) geben den Alarm direkt an die Feuerwehr weiter. Kon-
nen Sie zusatzlich Informationen zum Brand geben, z.B. Anzahl
uber verletzte Personen, betroffene Gebaudeteile, Anfahrtsweg...
teilen Sie dieses unverzuglich der Feuerwehr Gber Intern: (0-)112
und Mobil 112 mit.

Handfeuermelder

6. Verhalten im Brandfall

Oberstes Gebot im Brandfalle ist, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Unuberleg-
tes Handeln kann zu Panik fiihren. Angstliche und panische Personen kénnen sich
unter Umstanden falsch verhalten und so sich und andere in noch gréRere Gefahr
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bringen. Deshalb gilt: Wenn moglich, nicht in Panik geraten und verangstigte, pani-

sche oder geschockte Personen unterstitzen und aus dem brennenden Gebaude lei-

ten.

Der Gefahrenbereich ist auf dem schnellsten und kirzesten Wege zu verlassen und
der gekennzeichnete Sammelplatz (siehe Piktogramm) aufzusuchen. Bei unmittelba-
rer Gefahrdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbe-
kampfung. Brennende Personen durfen nicht fortlaufen. Sie sind in
Manteln, Jacken, Decken, Tuchern 0.a. zu hillen und auf den Boden
zu walzen. Eine Brandausbreitung ist zu verhindern. Turen und Fens-
ter schlief3en, um die Ausbreitung des Brandes und vor allem des
Rauchs zu minimieren. Betatigen Sie wenn mdglich den Notschalter
und setzen Sie damit elektrische Anlagen o0.a. aulRer Betrieb. Sollte der Brand schon
so grol} sein, dass jede weitere Tatigkeit im Gebaude eine Gefahr darstellt, Gebaude
verlassen und den entsprechenden Sammelplatz aufsuchen. Die Anfahr- und An-
griffswege der Feuerwehr sind freizuhalten. Die Feuerwehr ist von einem ortskundi-
gen Universitatsangehorigen oder einem Brandschutzhelfer einzuweisen. Den Anord-
nungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

7. Brand melden

Beim Ausbruch eines Brandes ist sofort die Feuerwehr Uber einen Handfeuermelder
und/oder Telefon intern: (0-)112 / Mobil: 112 zu alarmieren. Bei der Alarmierung per
Telefon ist folgender Ablauf anzuwenden:

Wo brennt es?

Was brennt? (Treppenhaus, Buro, Labor, Chemikalien)

Wie viel brennt? (Angabe uber den Umfang des Brandes)

Welche Gefahren? (Angabe Uber Gefahrstoffe etc.)

Warten auf Ruckfragen! Das Gesprach wird nur von der Rettungsleitstelle be-
endet. Eventuell kdnnen lhnen auch wertvolle Hinweise fur die Erste Hilfe an

Betroffenen mitgeteilt werden.

VVVVY

8. Alarmsignale und Anweisungen beachten

In den Gebauden bzw. Gebaudeteilen, die mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet
sind, erfolgt die Alarmierung durch ein akustisches Alarmsignal sobald die Anlage
durch einen Handfeuermelder oder durch das Anspringen eines Rauchmelders aus-
geldst wurde. Gefahrdete Personen sind ohne Eigengefahrdung in Sicherheit zu brin-
gen. Fenster und Turen sind zu schlielen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr werden
die Brandbekampfung und die Raumung des Gebaudes durch die Brandschutzhelfer
geregelt. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr sind ausschlieRlich deren Anweisun-
gen zu befolgen.

9. In Sicherheit bringen
Vermeiden Sie jede Panik. Bleiben Sie ruhig und gelassen. Unterbrechen Sie ihre Ar-
beit und verlassen Sie das Gebaude unverzuglich auf den gekennzeichneten Flucht-
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und Rettungswegen und begeben sich zum Sammelplatz, sobald die Feuerwehr alar-
miert wurde oder das Alarmsignal der Brandmeldeanlage ertdont oder auf einer ande-
ren Weise alarmiert wurde.

Beim Verlassen des Gefahrenbereiches sind Personen, die sich nicht selbst in Si-
cherheit bringen kdnnen, zu unterstitzen.

In stark verqualmten Radumen und Fluchtwegen bewegen Sie sich bitte, um so wenig
Rauch wie moglich einzuatmen und das Bewusstsein zu behalten, gebuckt bzw. krie-
chen Sie zur Not aus dem Gefahrenbereich, denn Warme und Rauch steigen nach
oben. Wenn maoglich nasse Tucher vor Mund und Nase halten.

Sind Fluchtwege nicht mehr nutzbar, begeben Sie sich mdglichst in einem vom
Brand noch nicht betroffenen Raum mit au3enliegendem Fenster, schliel3en die Tur
und machen sich am Fenster bemerkbar (Hilfe!) und warten auf die Rettung durch
die Feuerwehr.
Benutzen Sie in keinem Fall Aufzige, um sich in Sicherheit zu bringen.
@F! Aufzige werden durch Brande und Rauchgas oftmals aul3er Betrieb ge-
' setzt und bleiben stecken. Somit waren Sie im Aufzug gefangen und
konnten das brennende Gebaude nicht rechtzeitig verlassen, bevor sich
Brand oder Rauch ausgebreitet haben.

10. Loschversuche unternehmen

Loschversuche nur dann durchfuhren, wenn diese ohne Gefahrdung der eigenen Si-
cherheit mdglich sind. Leben und Gesundheit haben vor der Sicherung von Sachgu-
tern immer Vorrang. Es sind die vorhandenen Feuerloscheinrichtungen zu benutzen.
Brennende Personen sollten aufgehalten werden und mit Kleidungsstiucken oder De-
cken geldscht werden. Bringen Sie die Person dazu, sich auf dem Boden zu walzen,
bis der Brand erstickt ist.

Feuer inWindrichtung Flachenbrande warn Aher: Tropf- und Flieltbrande
anareifen hedinnend abldschen woh oben hach unten léschen

) ':!'lh EE
Gendgend Lascher auf Worsicht war Eingesetrte Feuerldscher
einmal einsetzen Wirederentzindung nicht mehr authangen.

- nicht nacheinander Feuerldscher neu filllen lassen
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11. Besondere Verhaltensregeln

Die Brandschutzordnung ist allen Hochschulangehorigen bekannt zu geben. Die Be-
kanntgabe ist in regelmafiigen Abstanden in Form einer Unterweisung, moglichst mit
einer Brandschutzibung (Theorie und Praxis), zu wiederholen. Die Unterweisung ist
nachweislich zu dokumentieren.

Energietrager, Gerate und Maschinen nach Mdglichkeit abschalten, z.B. durch betati-
gen eines Notausschalters, welcher alle damit verbundenen elektrische Anlagen o.a.
aulder Betrieb setzt (z.B. im Labore, Werkstatten). Eine ortskundige Person muss fur
die Feuerwehr als Ansprechpartner zur Verfugung stehen.

Uber besondere Gefahrdungen wie
> Brennbare Flussigkeiten
» Druckgasflaschen
> Radioaktive Stoffe
> Giftige Stoffe
> Atzende Stoffe
ist die Feuerwehr zu informieren.

Der Brandschutzbeauftragte ist Uber alle Brande zu informieren.
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